
Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD aus deutscher Herstellung erworben. 

Lieferumfang:

- Steckdose (Außengehäuse, Deckel, Innenteil, Silikondichtung, 2 Schrauben)

Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher

Montage:

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Steckdose bei der Leuchtenmontage nicht 
montiert ist, da sie beim Abnehmen des Leuchtengehäuses mit dem Innenleben kollidiert. 
Ganz konkret bedeutet dies, dass die Steckdose erst ganz zum Schluss separat eingebaut 
werden kann. 
Es ist sinnvoll die Steckdose mit einem separaten Stromkreislauf zu versehen, da sie sonst 
nur unter Spannung ist, wenn die Leuchte eingeschaltet ist. Bitte schließen Sie unbedingt 
den Schutzleiter an.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationa-
len elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals 
darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Montageanleitung für 
Aqua Paulo Typ 24, 39, 
66, 79 mit Steckdose


