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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-539?q=2

Verarbeitungswerkzeuge
Automatische Bündelsysteme

Hauptmerkmale
• Montagevorrichtung CPK für stationären Einsatz
• Hängevorrichtung CPK für flexiblen Einsatz
• Legehilfe HH20 hebt das Bündelgut vom Legebrett in eine optimale 

Höhe. Dies ermöglicht die Befestigung von Kabelbindern ohne 
zusätzliches Halten des Bündelgutes

• Kraftmessvorrichtung CPK zur linearen Ermittlung der Zugkraft des 
Autotool 2000 CPK. Verfügbar mit Griffaufnahme oder Roboter Adapter

Automatisches Bündeln bis Ø 20 mm

Montagevorrichtung CPK mit Fußschalter (auch zu sehen: Autotool 2000 CPK, 
Netzgerät CPK und T18RA3500).

Zubehör für Autotool 2000 CPK

Hängevorrichtung CPK (auch zu sehen: Autotool 2000 CPK, Netzgerät CPK und 
T18RA3500).

Anwendungsbeispiel mit der Montagevorrichtung CPK.Legehilfe HH20.

TYP Bezeichnung Art.-Nr.

Overhead suspension 
CPK

Hängevorrichtung CPK 106-00050

Force measurement 
device with grip 
mount CPK

Kraftmessvorrichtung mit 
Griffadapter CPK

106-29010

Force measurement 
device with robot 
adapter CPK

Kraftmessvorrichtung mit 
Roboter Adapter

106-29011

HH20 Legehilfe HH20 120-00080

Bench mount kit CPK Montagevorrichtung CPK 106-00040

Technische Änderungen vorbehalten.




