
Interact Ready
Sensoren und Zubehör
Interact Ready RF DALI Connector

Das Zubehör zur Ansteuerung von Innenbeleuchtungen besteht aus zahlreichen

Sensoren. Mit Hilfe der Tastsensoren, Bewegungs- und Präsenzmelder können Sie

ihre Beleuchtung komfortable manuell oder automatisch steuern.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Vernetzbarkeit Interact Ready

 

Elektrische Kenndaten

Netzfrequenz 50 or 60 Hz

Eingangsfrequenz 50 oder 60 Hz

Eingangsstrom (Nom) 2 A

 

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperaturbereich 0 bis +60 °C

 

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

CE-Zeichen CE-Zeichen

EU RoHS-konform Ja

 

Produktdaten

Full EOC 871951426616200

Bestell-Produktname Interact Ready RF DALI Connector

Bestellcode 26616200

Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 1

Materialnummer (12NC) 913701047003

Gesamtbezeichnung des Produkts Interact Ready RF DALI Connector

EAN Umverpackung 8719514266162
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