
Farbe Artikelnummer EAN
667507 4043544768049

Beschreibung
Lichteinsatz aus Stahlblech mit integrierten LED-Modulen

keine UV- und Wärmestrahlung

nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar

Diffusor aus poliertem PMMA-Kunststoff

werkzeuglose Befestigung in Tragschiene über Drehriegel

konfektioniert für 5-polige Durchgangsverdrahtung

Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

•

•

•

•

•

•

•

Standardoptionen

Lichttechnik / Normen
Leuchtmittel LED Modul / CRI 80 / 4000 K

Lebensdauer
L90 B50 50.000 h
L80 B50 100.000 h
L80 B20 50.000 h

Systemleistung 28.4 W
Leuchten-Lichtstrom 5260 lm
Systemeffizienz 185.21 lm/W
UGR Klasse ≤22
Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse I

Abmessungen / Gewichte
Länge 1530 mm
Breite 62 mm
Höhe 45 mm
Nettogewicht 1.92 kg
Bruttogewicht 2.04 kg
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Zubehör

ALA-T 3065
Ala Montageschiene 
(Länge: 3065 mm)

ALA-T 4595
Ala Montageschiene 
(Länge: 4595 mm)

ALA-Z 001
Enddeckel (2 Stück) für Tragschienen ALA-T

ALA-Z 004
Enddeckel (2 Stück) für Lichteinsätze ALA-L

ALA-Z 100
Anschluss-Set mit Erdung

ALA-Z 102.00
Linearverbinder

ALA-Z 103
Drahtseil-Set 1-fach 
(Länge: 3000 mm)

ALA-Z 104
Deckenanbauklammer 
(1 Stück)

ALA-Z 107
Schienenabhänger

ALA-Z 115/1530
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage 
(Länge: 1530 mm, 5-adrig)

ALA-Z 115/1530/DALI
Verbindungskabel für Ala Reihenmontage 
(Länge: 1530 mm, DALI, 7-adrig)

ALA-Z BA/1530
Blindabdeckung 
(Länge: 1530 mm)

Lichtsysteme · Ala Anbau & Pendel

ALA-L 005.840.1530

© LTS Licht & Leuchten GmbH · lts-light.com · Technische Änderungen vorbehalten. · Version: 24.01.2022


	Beschreibung
	Standardoptionen
	Lichttechnik / Normen
	Abmessungen / Gewichte
	Zubehör

