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•	umfangreiches	leistungsfähiges	LED	Lampenangebot

•	absolut	schock-	und	vibrationsbeständig,	wartungsfrei

•	sehr	lange	Lebensdauer	–	bis	100.000	h

•	Modelle	für	Dauer-	und	Blinklicht

•	erhältlich	in	6	LED-Farben

•	in	allen	gängigen	Spannungen	erhältlich

•	hohe	Lichtstärke	und	Brillianz

•	SPS-tauglich	(Leck-/Einschalstrom)

Fassung BA	15	d

Einschaltdauer 100	%

Lebensdauer Leuchtmittel:	100.000	h

Gewicht 15	g

techniSche	daten

Type Art	des	Zubehörs Nennspannung Farbe Gewicht Artikel-Nr.

LLB LED-Blinklicht	 12	V	AC/DC orange 0,015	g 893	011	404

rot 0,015	g 893	012	404

klar 0,015	g 893	014	404

blau 0,015	g 893	015	404

grün 0,015	g 893	016	404

gelb 0,015	g 893	017	404

24	V	AC/DC orange 0,015	g 893	011	405

rot 0,015	g 893	012	405

klar 0,015	g 893	014	405

blau 0,015	g 893	015	405

grün 0,015	g 893	016	405

gelb 0,015	g 893	017	405

48	V	AC/DC orange 0,015	g 893	011	408

rot 0,015	g 893	012	408

klar 0,015	g 893	014	408

blau 0,015	g 893	015	408

grün 0,015	g 893	016	408

gelb 0,015	g 893	017	408
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Type Art	des	Zubehörs Nennspannung Farbe Gewicht Artikel-Nr.

LLB LED-Blinklicht 110	V	AC orange 0,015	g 893	011	310

rot 0,015	g 893	012	310

klar 0,015	g 893	014	310

blau 0,015	g 893	015	310

grün 0,015	g 893	016	310

gelb 0,015	g 893	017	310

230	V	AC orange 0,015	g 893	011	313

rot 0,015	g 893	012	313

klar 0,015	g 893	014	313

blau 0,015	g 893	015	313

grün 0,015	g 893	016	313

gelb 0,015	g 893	017	313

LLL LED-Dauerlicht	 12	V	AC/DC orange 0,015	g 893	001	404

rot 0,015	g 893	002	404

klar 0,015	g 893	004	404

blau 0,015	g 893	005	404

grün 0,015	g 893	006	404

gelb 0,015	g 893	007	404

24	V	AC/DC orange 0,015	g 893	001	405

rot 0,015	g 893	002	405

klar 0,015	g 893	004	405

blau 0,015	g 893	005	405

grün 0,015	g 893	006	405

gelb 0,015	g 893	007	405

48	V	AC/DC orange 0,015	g 893	001	408

rot 0,015	g 893	002	408

klar 0,015	g 893	004	408

blau 0,015	g 893	005	408

grün 0,015	g 893	006	408

gelb 0,015	g 893	007	408

110	V	AC orange 0,015	g 893	001	310

rot 0,015	g 893	002	310

klar 0,015	g 893	004	310

blau 0,015	g 893	005	310

grün 0,015	g 893	006	310

gelb 0,015	g 893	007	310

230	V	AC orange 0,015	g 893	001	313

rot 0,015	g 893	002	313

klar 0,015	g 893	004	313

blau 0,015	g 893	005	313

grün 0,015	g 893	006	313

gelb 0,015	g 893	007	313


