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Somfy Sensorik
Sensoren für Somfy Outside Sensor Box

Technische Daten
Höhe: 190 mm
ø-Löffel: 240 mm
ø-Mast: max. 48 mm
Schutzart Gehäuse: IP 54
Leitungsempfehlung: 2 x 1,5 mm²

Windsensor (nicht beheizt)

Artikel-Nr.
Windsensor 9 001 608

Mit hochwertigem Kugellager.
Mit direkter 24 V-Versorgung über die 
Outside Sensor Box.

Technische Daten
Höhe: 303 mm
Pfeillänge: 515 mm
ø-Mast: max. 48 mm
Schutzart Gehäuse: IP 54
Leitungsempfehlung: 5 x 1,5 mm²

Windrichtungssensor

Artikel-Nr.
Windrichtungssensor 9 013 807

Mit direkter 24 V Versorgung über die 
Outside Sensor Box.

Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): 115 x 100 x 85 mm
Schutzart Gehäuse: IP 54
Leitungsempfehlung: 4 x 0,8 mm²

Regensensor Ondeis

Artikel-Nr.
Ondeis 24 V DC 9 016 344

Mit Strahlungsschutz.

Technische Daten
Abmessungen: ø 84 x 90 mm
Schutzart: IP 54
Leitungsempfehlung: 2 x 0,8 mm²

Außentemperatursensor

Artikel-Nr.
Außentemperatursensor 9 001 611

Mit direkter 24 V-Versorgung über die 
Outside Sensor Box.

Technische Daten
Höhe: 130 mm
ø-Löffel: 250 mm
ø-Mast: max. 48 mm
Schutzart Gehäuse: IP 54
Leitungsempfehlung: 5 x 1,5 mm²

Beheizter Windsensor

Artikel-Nr.
Beheizter Windsensor 9 140 180

Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): 34 x 88 x 47 mm
Einfallswinkel: 150°
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: III
Leitungsempfehlung: 2 x 0,8 mm²

Sonnenfühler

Artikel-Nr.
Sonnenfühler 9 050 100
Befestigungswinkel für Sonnenfühler 9 127 888

 


