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Produktdatenblatt - Access-Einbaukamera 130

Produktbeschreibung

Access-Einbaukamera 130 mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter
Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)
Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,1 mm
Dauerbetrieb: geeignet
2-stufige Heizung: integriert

Technische Daten

Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr.

ACE 073-01 Access-Einbaukamera 130 Schwarz F 210012362-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr.

ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM
61x-...

Glashaube Glasklar E 200048697-00

BCM 65x-..., BCMx 650-... Klemmblock Schwarz E 200029921-00
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

ACE 073-01_078-0 Access-Einbaukamera 130/180 Produktinformation 943 kB herunterladen

ACE 073-01 Konformitätserklärung 358 kB herunterladen

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 140 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.119634/ACE_07x-01_210011015-01_PI--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.121821/ACE_073-01_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

