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Funkempfänger  
Dry Contact Receiver für IB-Systeme
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RTS-Funkempfänger für die Steuerung mehrerer Antriebe eines  

IB-Bus-Systems über RTS-Funksender (keine Funksensoren  

einlernbar).

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

•  Funkempfänger mit potentialfreiem Kontakt für die  

Steuerung eines IB-Busleitungssystems

•  Bis zu zwölf Funksender einlernbar

•  Kompatibel mit allen Somfy RTS-Funksendern

•  Notbedienung am Steuergerät

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Spannung Steuerleitung:  SELV

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 500 mA / 50 V (DC)

Abmessungen (BxHxT): 80 x 80 x 45 mm

 

Artikel-Nr.

Dry Contact Receiver 
(Interface RTS-IB)

1 810 750

Lieferumfang: Steuergerät inkl. Abdeckplatte und Abdeckrahmen 

Jung CD 500 alpinweiß.


