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Produkt Information

WISI UD 23
UKW/DAB Kombiantenne

Kurzbeschreibung

Die UD 23 ist eine passive Kombiantenne für den Empfang von 

analogen UKW-Signalen sowie dem digitalen Rundfunk DAB/

DAB+. Hierdurch ist diese der ideale Ersatz für ältere UKW-

Antennen, da in Mehrfamilienhäusern bestehende UKW-

Empfänger und neue DAB/DAB+ Empfänger genutzt werden 

können.  Der Antennengewinn beträgt 3 dB im Band III (DAB/

DAB+) und 0 dB bei UKW. Zwei separate F-Anschlüsse 

ermöglichen die getrennte Einspeisung von UKW und DAB/

DAB+.

Auf einen Blick:

 � Empfang von UKW und DAB/DAB+

 � Wasserdichter Dipol mit zwei F-Anschlüssen

 � Leichte und stabile Mechanik aus Aluminium

 � Verstärkte und langlebige Mastbefestigung

 � Einfache Montage (Installationsmaterial im 

Lieferumfang)

 � Für Mastdurchmesser 30...60 mm
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WISI UD 23

Technische Daten

Empfangsbereich UKW/DAB/DAB+

Frequenzbereich UKW 87,5...108 MHz 

Frequenzbereich DAB/DAB+ 174...240 MHz 

Impedanz 75 Ω 

Elemente 1 St. 

Gewinn UKW max. 0 dB 

Gewinn DAB/DAB+ max. 3 dB 

Öffnungswinkel horizontal ±180 ° 

Windlast bei 150 km/h 14 N 

Anschlüsse  

F-Buchse 2 St. 

Allgemeine Daten  

Abmessungen (BxHxT) 462 x 760 x 600 mm 

Gewicht 0,75 kg 

Material Aluminium

Masthalterungsdurchmesser 30...60 mm 

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

210  x 765 x  80 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit 1,07 kg 

Versandeinheit 5 St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit  kg 

EAN 4010056763350  

Artikelnummer 76335  

Zolltarifnummer 85291030  


