
Kompakte SETs für alle Einsatzbereiche 
Seit 75 Jahren erstklassige Prüf- und Messtechnik

Das BENNING SET Messgeräte-Box ist ideal für den Alltag der Elektrofachkraft.
Das Set vereint unserer Bestseller, perfekt verstaut in unserer praktischen L-Boxx®.

Set-Lieferumfang:
• BENNING MM 2-3 Multimeter (044693)
• BENNING CM 2-1 Stromzange (044689)
• DUSPOL® digital Spannungsprüfer (050263)
• BENNING L-Boxx® 136 (10236015)
• Schaumstoff für L-Boxx® 136 (10236017)

SET Messgeräte-Box Elektromeister
Art.-Nr.:  10236770
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Abbildungen stellen unter Umständen nicht den kompletten Lieferumfang dar, komplette Produktinformationen unter www.duspol.de.

SET Anlagen- und Wallboxprüfung
Art.-Nr.:  10236769

Das BENNING SET Geräteprüfung ist ideal, wenn die Prüfung 1- und 3-phasiger 
ortsveränderlicher Betriebsmittel ansteht. Durch die direkte Kombination und Abstim-
mung ist eine einfache Bedienung gewährleistet. Betriebsmittel-Datenbanken und 
Prüfergebnisse können über unterschiedliche Wege zur Software übertragen werden 
und stehen dann für Auswertungen, Statistiken und die Dokumentation zur Verfügung.  

Set-Lieferumfang:
• BENNING ST 760+ SET Gerätetester (050335)
• BENNING MA 4 CEE-Messadapter (044162)

Prüfung gemäß: 
DIN EN 50678 (VDE 0701) 
DIN EN 50699 (VDE 0702) 
DIN EN 62353 (VDE 0751-1) 
DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4)

SET Geräteprüfung 
Art.-Nr.: 10236771

Das BENNING SET zur Prüfung von ortsfesten Anlagen und Wallboxen ist ideal für 
den modernen Elektriker. Die Kombination ermöglicht eine normkonforme Prüfung 
von elektrischen Anlagen und EV-Ladestationen (Wallboxen). Verstaut in der prakti-
schen L-Boxx® sind Ihre Geräte sicher verpackt.

Set-Lieferumfang:
•  BENNING IT 200 Installationstester (044106) 

 inkl. Protokoll-Software BENNING PC-Win IT 130-200
•  BENNING EV 3-2 Prüfadapter (044169)
•  BENNING L-Boxx® 238 (10236016)

Prüfung gemäß:
DIN VDE 0100-600
DIN VDE 0105-100
DIN EN 61851-1 / VDE 0122-1
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