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Somfy Sensorik
SOLIRIS SENSOR
Kombinierte Wetterstation zur Messung  
der Windgeschwindigkeit und Sonnenintensität.
•  Kombiniert die Messung der Windgeschwindigkeit und  

Sonnenintensität in einem Gehäuse
•  Einstellung des Komfort-Schwellenwerts am Steuergerät

Technische Daten:
Abmessungen (B x H x T): 160 x 236 x 40 mm
Schutzart: IP 43
Schutzklasse: II
Verdrahtungsempfehlungen: 2 × 2 × 0,8 mm

Artikel-Nr.
Soliris Sun Sensor  
inkl. 2 m Kabel

9 154 217

Soliris Sensor Wind- und  
Sonnensensor für Steuergeräte 
Soliris IB+, ohne Kabel

9 154 080

IO SECURITY TRANSMITTER
Der io Security Transmitter bietet eine einfache Möglichkeit 
mit nur einer Wetterstation auf dem Dach Windschutz für 
alle Wohnungen zu bieten. Auch andere Sicherheitsfunktio-
nen wie Regen, oder auch Feueralarm können eingebunden 
werden.
•  Lösung, die maximale Sicherheit für außenliegenden 

Sonnenschutz bietet und gleichzeitig volle Flexibilität für 
die Erweiterung im Smart Home Bereich.

•  Möglichkeit für Somfy Fachpartner, kleine bis große 
Objektlösungen anzubieten.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V DC
Betriebstemperatur: -20°C bis + 60°C
Umgebungsbedingungen: Innenräume
Schutzart: III
Schutzklasse: IP20
Funkfrequenz: 868,59 MHz
Radio Range: 20 m / 2 Wände
Produktabmessungen (BxHxT): 35 x 80 x 15 mm

Artikel-Nr.

1 870 500

CD 1 X 1 P6 OHNE GEHÄUSE
Platinenversion.
Technische Daten:
Abmessungen (B×H×T):  
67×107×22 mm
Schutzart: abhängig von  
der Einbauart
Schutzklasse: II

Artikel-Nr.

1 822 068

CD 1 X 1 N
Für die Hutschieneninstallation.
Technische Daten:
Abmessungen (B×H×T):  
36×90×60 mm
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II

Artikel-Nr.

1 860 117


