F“I[D AR3220CA Artikelnummer: #48358

AR3200C Luftschleier fur Handel
und Gewerbe

Einbauluftschleier fiur Geschaftsraume, mit
Fernbedienung und integrierter Steuerung

* Unsichtbarer Komfort

* Plug & Play

* Optimierte Leistung

* Empfohlene Installationshéhe 3,2 m

Online Katalog 6ffnen

Diskreter Schutz Energie-Sparer

Speziell fir den Einbau in abgehangte Decken entwickelt, um eine In vielen Gebauden bleiben die Tiren einen grol3en Teil des Tages
Lésung zu schaffen, bei der die Funktion im Mittelpunkt steht, ohne offen, was zu grol3en Verlusten an teuer geheizter oder gekuhlter Luft
dass sie bemerkt wird. fuhrt. Mit korrekt installierten Luftschleiern kdnnen grofl3e

Energieeinsparungen erzielt werden.

Fernsteuerung Optimierte Hochstleistung

Der Luftschleier verfuigt Gber ein integriertes Steuerungssystem und Luftschleier mit Thermozone-Technologie haben eine optimierte
kann auch ferngesteuert werden, was seine Installation und Leistung und sorgen fiir ein angenehmes Raumklima ohne Zugluft
Verwendung sehr einfach macht und mit niedrigem Schallpegel. Der Luftschleier halt auch Emissionen

und Insekten fern.

Der AR3200C ist ein kompakter Luftschleier fir die versenkte Montage in Geschaftsgebduden und kleinen Industrieeingangen. Die empfohlene
Installationshoéhe fur raumluft- und elektrisch beheizte Gerate betragt 3,2 Meter und die empfohlene Installationshéhe fur wasserbeheizte Geréte betragt 2,8
Meter

Der AR3200C ist fur die versenkte Montage vorgesehen. Dank der geringen Abmessungen und des integrierten Rahmens ist der AR3200C sehr einfach zu
installieren. Der Rahmen und die Klappe kénnen in jeder beliebigen Farbe lackiert werden, um sie perfekt an die Umgebung anzupassen. Die Einheit ist fur die
Aufhangung mit Gewindestangen (Zubehor) an der AuBenseite vorbereitet. Die Gewindestangen kénnen auch auf der Innenseite des Gerats befestigt
werden, z. B. bei der Montage an einer massiven Zwischendecke. Service und Wartung sind durch die Serviceklappe an der Unterseite des Gerats leicht
maoglich.

Das Steuerungssystem ist in den Luftschleier integriert. Der Luftschleier kann mit einer Fernbedienung oder Giber das Bedienfeld in der Wartungsklappe
gesteuert werden. Es ist auch maglich, eine Turschaltersteuerung (PA2DR) hinzuzufligen, welche einen Turschalter und eine spezielle Fernbedienung fur die
Aktivierung des Automatikbetriebs im Gerat umfasst.

Wasserbeheizte Gerate missen mit einem Ventilsystem erganzt werden. Das Ventilsystem steuert den Wasserdurchfluss und aktiviert die maximale Warme
nur bei Bedarf. Es ist auch anderes intelligentes Zubehor fir wasserbeheizte Gerate erhaltlich.

Die Frico-Luftschleier werden in Schweden entwickelt und hergestellt. Die Luftschleier werden in einem der modernsten und fortschrittlichsten Luft- und
Schalllabors in Europa getestet, was bedeutet, dass wir ein leistungsfahiges Produkt garantieren kdnnen

Die empfohlene Installationshdhe variiert je nach den jeweiligen Rdumlichkeiten.
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Technische Daten

Installation
Art der Installation Horizontal
Empfohlene Installationshohe 3.2 m

Grundlegende Informationen

Heizung Kein Heizregister
Gehausefarbe Verkehrsweil3
Gehausefarbe, RAL RAL 9016
Farbe Ausblasgitter Telegrau 2
Farbe Ausblasgitter, RAL RAL 7046
Schutzart P21
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft) -20 bis 30 °C

Abmessungen und Gewichte

Lange 2078 mm
Hohe 256 mm
Tiefe 475 mm
Gewicht 55 kg
Volumenstrom
Volumenstrom 3900;2800;2100 m3/h
Schalldaten
Schalldruck (LpA) 60;50;44 dB(A)
Bedingungen: Abstand zum Gerat: 5 Meter. Richtungsfaktor:
Bedingungen Schalldruck gung . . 9 5
2. Entsprechende Absorptionsflache: 200 m?.
Schallleistung (LWA) 79 dB(A)

Bedingungen Schallpegel Messungen gemalR ISO 27327-2: 2014, Installationstyp E.
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Motor

Frequenz 50Hz
Phase(n) 1~
Strom 1.6
Motor, Leistung 366
Motorspannung 230V
Spannung Motoren

Phasen, Motor 1~
Motor specification

Leistungsaufnahme (P1), Motor 366
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Leistung

Parameter

Luftvolumenstrom 3.900 m3/h

Produktname: AR3220CA | Link zum Produkt: https://frico.net/de-de/0/107750 | Artikelnummer: 48358 | Variante: Standard | Dokumententyp: Produktkarte | Erstellt
am: 09/01/26 | Generiert durch: Frico Catalogue | Sprache: German
Seite4/5


https://frico.net/de-de/o/107750

F“I[D AR3220CA Artikelnummer: #48358

Zubehor
* PA2DR Turkontaktschalter (15662) * PA34CB20 Deckenhalterung (18060)
* PA34TR20 Gewindestange (18057) * PA34VD20 Vibrationsdampfer (18066)

* PAMLK (18690)

Dokumente

+ AR3220 2D.dwg

« AR3220 3D.dwg

* AR3220 3D.dxf

+ Declaration of Conformity AR3200C
* Handbuch AR3200C

+ Katalogseiten AR3200C

+ UKCA Declaration AR3200C
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https://frico.net/de-de/a/18060
https://frico.net/de-de/a/18057
https://frico.net/de-de/a/18066
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https://stepimassets.blob.core.windows.net/dsassetsprod/AR3220_3D.DXF
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